
PROTEZIONE DAL CALORE RIMOVIBILE 
SENZA OSTACOLO PER LE RADIAZIONI 
FOTOSINTETICHE ATTIVE
Transpar® è un agente ombreggiante rimovibile basato su un pigmento speciale 
che riflette molto efficacemente le radiazioni termiche, mantenendo nel contem-
po livelli elevati di radiazioni fotosintetiche attive. Transpar diffonde le radiazioni 
luminose benefiche per l’ottimizzazione del clima all’interno della serra.
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PROTEZIONE DAL CALORE RIMOVIBILE 
SENZA OSTACOLO PER LE RADIAZIONI 
FOTOSINTETICHE ATTIVE

COSA
Transpar® è un agente ombreggiante rimovibile basato su un pigmento 
speciale che riflette molto efficacemente le radiazioni termiche, 
mantenendo nel contempo livelli elevati di radiazioni fotosintetiche 
attive. Transpar diffonde le radiazioni luminose benefiche per 
l’ottimizzazione del clima all’interno della serra. Transpar è molto 
resistente all’usura e può essere applicato sulla parte esterna di tutti 
i materiali standard di copertura delle serre. Transpar può essere 
facilmente rimosso con Topclear a fine stagione.
 
PERCHÉ
Un forte irraggiamento solare è sinonimo di livelli elevati di radiazioni 
fotosintetiche attive. Tuttavia, esso genera anche radiazioni termiche 
che possono risultare stressanti per le colture. Rispetto ai rivestimenti 
imbiancanti tradizionali, Transpar assicura una maggiore trasmissione 
di radiazioni fotosintetiche attive (PAR), riflettendo in parte le radiazioni 
termiche (NIR).

IMPIEGO
Transpar deve essere diluito con acqua prima di essere spruzzato 
sulla serra. A seconda del metodo di applicazione, del tipo di serra 
e del clima, la quantità d’acqua e di secchi da utilizzare per ottenere 
un risultato ottimale può variare. Transpar può essere applicato 
manualmente, meccanicamente o mediante elicottero.

Per istruzioni dettagliate sulle modalità di diluizione ed applicazione
www.sudlac.it

sudlac.it

Minima ombreggiatura lumi-
nosa, massima schermatura 
termica

Elevato tasso di diffusione

Applicabile su tutti i tipi di serre

Elevata resistenza all’usura

Rimovibile mediante Topclear

Quantità di Transpar Quantità di acqua Importo totale del 
liquido di spruzzatura

Percentuale di ombreg-
giatura

Benne per ha* Litri Litri per ha PAR NIR

20 1700 2000 20% 25%

25 1625 2000 25% 40%

30 1550 2000 30% 50%

*In caso di applicazione manuale a  2000 l/ha di liquido da spruzzare
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